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3.CAPT-PLUSの本体に付いているキャスターを外す。（4箇所）

※このキャスターはこの後使用しません。

4.CAPT-PLUSの本体裏側に付いているコードリール・プラグホルダを外す。

5.CAPT-PLUSの本体内部の結束バンドを外し 端子を外す。

※このネジは10.で再度使用します。
コードリールを外す。 プラグホルダを外す。

結束バンドを外す。 端子を引っ張り出して、端子を外す。



7.電源用コード線と4で取り外したコードリールを接続する。

※絶縁端子を持って
　しっかり接続して下さい。

右側の穴から接続した電源用コード線を通す。

※絶縁端子を持って
　しっかり接続して下さい。

8.同梱のM4×12のネジを使いCAPT-PLUS本体とハイポジションアングルを2.で
　ネジを外した箇所に仮止めをする。（2箇所）

.

6.同梱の電源コード線を5で外した本体側の端子と接続する。



10.ハイポジションアングルの裏側に4.で取り外したネジを使用し
　コードリールとプラグホルダを取り付ける。

11.たるんでいる電源用コード線を本体部へ隠し同梱のハイステッカー・結束バンド
　にて固定し、余分な結束バンドを切る。

9.同梱のM10ボルトにスプリングワッシャ、ワッシャの順番で穴に通し
　3.で外したキャスターのうち前輪部のネジ穴にて止める。（2箇所）
　この時、8.で仮止めした箇所も強く止める。

コードリールを取り付ける。 プラグホルダを取り付ける。

ハイステッカーを貼り付ける。 結束バンドで固定。



●本体全体が約13cm高くなりますので、移動時の転倒にご注意下さい。
●正常に作動しない場合は、最寄の下記連絡先へお問合せ下さい。

12.以上が終了したら、各取付ネジが確実にしまっているか再度確認のうえ本体を
　立て、1.で取り外したパーツを再度取り付け、電源プラグを電源コンセントに
　差込み作動を確認して下さい。
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